
BOMBA
SUMERGIBLE
MULTIETAPA



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO ALIMENT.
50 - 60 HZ

P1 MAX P2 MÁX. IN MÁX.

KW HP KW A

ESYBOX DIVER 1 x 220-240v 1,3 1,3 0,95 5,5

Esybox Diver es una bomba sumergible multietapa de 7” diseñada para 
usarse en pozos cisternas y depósitos de aguas blancas. Puede instalarse 
sumergida, parcialmente sumergida o en superficie (con el accesorio DOC68). 
Cuenta con un variador de frecuencia de alta tecnología que garantiza 
presión constante y ahorro de energía. Su innovador diseño modular hace 
que el mantenimiento sea más sencillo que el de otras bombas.  
 
Esybox Diver ofrece la opción de comunicación y manejo remoto a través 
de la plataforma D.Connect y el dispositivo DConnect Box 2 (incluído con el 
equipo Esybox Diver).

ESYBOX DIVER
BOMBA SUMERGIBLE MULTIETAPA

MATERIALES

PIEZA MATERIAL

INSERTO LATÓN

CUBIERTA TECNOPOLÍMERO

ASA AISI 304

VÁLVULA CHECK TECNOPOLÍMERO/FERRITA/AISI 302

JUNTA TÓRICA NBR

VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN TECNOPOLÍMERO/LATÓN

VASO CON RESORTE Y MEMBRANA TECNOPOLÍMERO/AISI 304/EPDM 70

SENSOR DE PRESIÓN TECNOPOLÍMERO

VÁLVULA DE VENTILACIÓN TECNOPOLÍMERO/AISI420/NBR

MANGA DE MOTOR AISI 304

EJE DE MOTOR  AISI 303

DOBLE SELLO MECÁNICO CARBONO IMPREGNADO DE RESINA/AISI 304/AISI 302 NBR

CUERPO DE MOTOR TECNOPOLÍMERO

IMPULSOR  TECNOPOLÍMERO

DIFUSOR TECNOPOLÍMERO

CUERPO DE BOMBA TECNOPOLÍMERO

FILTRO TECNOPOLÍMERO

APLICACIONES
	– Casas.
	– Pequeños edificios.
	– Sistemas de riego.

CONDICIONES DE OPERACIÓN
	– Máxima temperatura del líquido: 50°C.
	– Profundidad máxima de trabajo: 15 m.
	– Configuración de fábrica - Arranque: 35 psi.
	– Diámetro máximo de la bomba: 185 mm.
	– Máximo caudal: hasta 120 lpm (32 gpm).
	– Máxima altura: 55 m (78 psi).
	– Profundidad máxima de inmersión: 12 m.

CONSTRUCCIÓN
	– Bomba sumergible en tecnopolímero.
	– Válvula check integrada.
	– Filtro de escombros integrado.
	– Válvula de sobrepresión.
	– Válvula de ventilación.
	– Asa en acero inoxidable.
	– Vaso de expansión integrado.
	– Acoplamiento en tecnopolímero.
	– Anillo flotante y disco de suavizado en acero inoxidable.
	– Variador de frecuencia integrado.

MOTOR
	– Motor de imanes permanentes enfriado por agua.
	– Parte hidráulica del eje del motor en acero inoxidable 

AISI 303.
	– Sello mecánico doble en cámara de aceite.
	– Grado de protección IP 68.
	– Aislamiento clase F.



CURVA DE PRESTACIONES

INFORMACIÓN HIDRÁULICA
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ESYBOX DIVER

MODELO

Q=US gpm 0 2.6 5.3 7.9 10.6 13.2 15.8 18.5 21.1 23.8 26.4 29.0 31.7

Q=m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

Q=l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ESYBOX DIVER H 
(mt) 55 55 55 55 55 55 53 44 34 26 17 7,5
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DOC68

Con el DOC68 es posible 
instalar Esybox Diver 
también en exteriores como 
bomba de superficie, con 
certificación IP68.

FLOTADOR

Permite detectar el nivel 
de agua del depósito, 
detectando cuando el nivel 
baje y evitando así tanto 
el funcionamiento en seco 
como el bloqueo de la 
bomba.

SENSOR DE NIVEL

Conectado a DConnect 
Box 2, verifica el nivel 
del agua en el depósito 
y lo comunica al 
usuario a través de la 
aplicación.

DIMENSIONES

ACCESORIOS

MODELO A Ø D H DNM

DIMENSIONES 
EMBALAJE VOLUMEN

EMBALAJE
m³

CANTIDAD
PALET

PESO
Kg

L/A L/B H

ESYBOX DIVER mm 185 1” 1/4 611 32 740 230 300 0.05106 15 17

AQUATRECE ECUADOR S.A.
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